
Caractéristiques principales

Système d'enfilage électronique à air 
Avec la surjeteuse à enfilage aérien HUSQVARNA® VIKING® 
AMBER™ S 500 d’un seul toucher, vous pouvez enfiler les boucleurs 
de la machine à la poussée d’un bouton.

Réglages de points préprogrammés
Sélectionnez le point souhaité à l'aide de la molette et la tension du fil 
est réglée automatiquement. Utilisez le réglage fin pour obtenir des 
résultats parfaits.

Contrôle précis de l'enfilage
Cette fonction patentée vous permet d’ajuster précisément les fils de 
surjet pour une formation parfaite des points le long des bords du 
tissu.

Créez votre style

™ Air 500
Surjeteuse avec système d'enfilage 

électronique à air



Caractéristiques principales  

Votre concessionnaire HUSQVARNA VIKING : 

VIKING et AMBER sont des marques déposées de Singer Sourcing Limited LLC. HUSQVARNA et le "H couronné" sont des marques de Husqvarna AB et sont utilisés sous licence. 
©2024 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

™ Air 500
Surjeteuse avec système 
d'enfilage électronique à air

Bras libre
Pour coudre des projets plus petits tels que les poignets, les ourlets et les 
vêtements d'enfants.

Un éclairage parfait
Les cinq lampes LED assurent un éclairage exceptionnel de la zone de couture 
pour une visibilité optimale et pour éviter les ombres.

23 Points
Cousez avec 5/4/3/2 fils. De nombreux points différents pour une couture utile 
et décorative, y compris des points de recouvrement. 

Table d'extension incluse
Les ouvrages de plus grande envergure sont bien soutenus par cette surface 
solide et plane, qui offre un espace de travail supplémentaire de 30 cm.

Grand espace C
L'espace C a une largeur de 123 mm et une hauteur de 64 mm. Offre 
suffisamment d'espace pour coudre des projets plus volumineux.

Pouvoir de perçage électronique
Contrôle point par point à pleine puissance perçante à toutes les vitesses. 

Cadre renforcé
Le cadre renforcé rend la machine coverlock HUSQVARNA VIKING                
AMBER AIR S 500 extrêmement stable lors de la couture de tissus fins               
ou épais. 

Autres caractéristiques et détails :
• Relevage du genou
• Ourlets roulés simples
• Porte-pinces et ciseaux 

intégrés
• Couvre-fils intégré à 2 fils
• Entraînement différentiel

• Poids : 11 kg
• Dimensions :   

 - Largeur : 440mm
   - Profondeur : 300mm
   - Hauteur : 310mm

64mm

123mm




